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MILANO 2026  

 
 
SCHEDA TECNICA: CONTAINER ISO MARITTIMO 20’ DRY BOX  

1. Dimensioni, Pesi e Capacità 

 Tipologia: Container in acciaio per carico secco (Dry Freight) da 20’ x 8’ x 8’6”, 
Tipo ISO 1CC.  

 Dimensioni Esterne: 6.058 \ 2.438 \ 2.591 mm 
 Dimensioni Interne: 5.898 \ 2.352 \ 2.393 mm 
 Apertura Portellone: Larghezza: 2.340 \mm| Altezza: 2.280 mm 
 Volume Interno Utile: 33,2 \ m3 (1.172 \ ft^3).  
 Peso Massimo Lordo (R): 30.480 \kg(67.200 \ lb).  
 Tara (±2%): 2.120 \kg(4.670 \ lb).  
 Portata Utile Massima (P): 28.360 \kg(62.530 \lb).  

2. Struttura e Carpenteria 

 Telaio Principale: Struttura portante in acciaio ad alta resistenza per uso gravoso, 
assemblata tramite saldatura ad arco continuo in atmosfera protetta CO2 
automatica e semiautomatica) per garantire la totale tenuta stagna.  

 Pannellatura: Pareti laterali in lamiera d'acciaio con grecature trapezoidali verticali 
(spessori 1,6 / 2,0 mm tetto in lamiera stampata (2,0 mm dotata di una leggera 
centratura/curvatura verso l'alto (5 mm per l'ottimale deflusso dell'acqua piovana.  

 Blocchi d'Angolo: Blocchi d'angolo ISO/1161 standard integrati su tutti gli otto 
vertici.  

 Tasche per Muletto: Integrate nel basamento inferiore dim 360 \ 115 mm, 
interasse 2.080 \mm, rinforzate e certificate per la movimentazione anche a pieno 
carico.  

3. Sistema di Chiusura e Accessori 

 Configurazione: Portellone a doppio battente (due ante) in acciaio grecato con 
raggio di apertura fluida fino a 270^\circa.  

 Meccanismi di Bloccaggio: Equipaggiato con aste di chiusura in acciaio zincato a 
caldo (spessore min. 75muanelli anti-torsione, maniglie forgiate e sistema 
antieffrazione con camma/nottolino di sicurezza (Secura cam/keeper).  

 Guarnizioni: Guarnizioni perimetrali in gomma E.P.D.M. ad alta resistenza (profilo 
a "C" sul fondo e a "J" sui lati) applicate con sigillante adesivo industriale per una 
protezione totale dagli agenti atmosferici e infiltrazioni d'acqua.  

4. Pavimentazione e Allestimento Interno 

 Pavimento: Pannelli in legno multistrato marino di alta qualità con spessore da 28 
\mm (minimo 19 strati, tasso di umidità inferiore al 14%). Interamente trattato con 
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conservanti specifici in conformità con i requisiti internazionali di quarantena e 
salute (es. dipartimento australiano).  

 Fissaggio: Pannelli saldamente ancorati alle traverse del basamento tramite viti in 
acciaio zincato con testa svasata a scomparsa.  

 Punti di Ancoraggio: Dotato di venti (20) anelli di fissaggio interni incassati sui 
longheroni superiori e inferiori (carico di lavoro 1.500 \ ciascuno) e otto (8) barre di 
rizzaggio sui montanti d'angolo (carico di lavoro 1.000 \kg ciascuna).  

 Ventilazione: Provvisto di griglie di ventilazione passiva a labirinto in ABS sulle 
pareti laterali per garantire il ricircolo d'aria naturale e abbattere l'umidità interna.  

5. Ciclo di Verniciatura e Protezione Superficiale 

 Preparazione Superficie: Decapaggio e sabbiatura completa di tutte le superfici in 
acciaio secondo lo Standard Svedese SA 2.5 rugosità 25\35\ mu per la totale 
rimozione di ruggine e scorie di laminazione.  

 Verniciatura Esterna: Sistema protettivo marino multistrato composto da: fondo 
epossidico ricco di zinco 30 mu, mano intermedia epossidica 40 mu e smalto di 
finitura acrilico ad alta resistenza 40 mu – Spessore Totale del Film Secco (DFT): 
110 mu.  

 Verniciatura Interna: Fondo epossidico ricco di zinco 30 mu e finitura con smalto 
epossidico lavabile 50 mu – Spessore Totale DFT: 80 mu in colorazione Grigio 
Chiaro (RAL 7035).  

 Sottostruttura (Basamento): Applicazione di primer epossidico ricco di zinco 30 
mu  e rivestimento protettivo antirombo ceroso/catramato a base d’acqua 200 mu 
sulle parti in acciaio, 100 mu sul lato inferiore del legno) per la massima resistenza 
alla corrosione da terreno e umidità risalente.  

6. Certificazioni e Conformità 

 Container interamente conforme e omologato secondo le più recenti normative 
internazionali: standard ISO (TC-104), Convenzione internazionale per i container 
sicuri (CSC), Convenzione doganale T.I.R. e registrazione U.I.C.. Ogni unità viene 
ispezionata singolarmente con rilascio del certificato dell'Ente di Classificazione.  

 Progettato per operare in condizioni ambientali e di trasporto estremo in tutto il 
mondo, con un range di temperatura certificato da -40^C a +70^C senza alcuna 
perdita di tenuta stagna o decadimento strutturale.  

 

TECHNICAL SPECIFICATIONS: 20’ DRY CARGO ISO CONTAINER 
(SUMMARY) 

1. Dimensions & Ratings 

 Container Type: 20’ x 8’ x 8’6” ISO 1CC Type Steel Dry Freight Container.  
 External Dimensions: 6,058 \ 2,438 \ 2,591 mm 
 Internal Dimensions: 5,898 \ 2,352 \ 2,393 mm 
 Door Opening: Width: 2,340 \mm| Height: 2,280 mm 
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 Internal Cubic Capacity: 33.2 cu.m.  
 Maximum Gross Weight: 30,480 kg  
 Tare Weight: 2,120 kg pm2\%.  
 Maximum Payload: 28,360 (62,530 lb) 

2. Structural Construction & Shell 

 Main Frame: Heavy-duty structural steel frame, fully assembled via continuous 
automatic and semi-automatic CO 2 gas arc welding to ensure absolute 
watertightness.  

 Panels: Fully vertically corrugated trapezium-section steel side walls (1.6 / 2.0 \mm 
thickness) and die-stamped corrugated steel roof sheets (2.0 \mm thickness) 
featuring an upward center camber for optimal water drainage.  

 Corner Fittings: Standard ISO/1161 corner castings integrated at all eight corners.  
 Forklift Pockets: Built-in standard forklift pockets 360 \ 115 mm, center distance 

2,080 mm reinforced for loaded handling operations.  

3. Door System & Hardware 

 Configuration: Double-hinged (2 leaves) corrugated steel doors capable of a 
270^\circ smooth swing radius.  

 Locking Mechanism: Equipped with high-security hot-dip galvanized locking bars, 
anti-racking rings, forged handles, and a Secura cam/keeper anti-vandal layout.  

 Sealing: High-grade, heavy-duty E.P.D.M. "C" and "J" type perimeter rubber 
gaskets applied with industrial adhesive sealant for complete weather and water 
protection.  

4. Flooring & Interior Features 

 Floor Decking: Premium 28 \mm thick marine-grade plywood (minimum 19 plies, 
moisture content below 14%). Fully treated with timber preservatives complying with 
international health and quarantine requirements.  

 Fixing: Tightly secured to the crossmembers using zinc-plated countersunk self-
tapping steel screws.  

 Cargo Securing: Features twenty (20) flush-mounted internal lashing rings on top 
and bottom side rails (1,500 kg working load each) , and eight (8) lashing rods on 
corner posts (1,000 kg working load each).  

 Ventilation: Equipped with passive labyrinth-type ABS ventilators on side walls to 
ensure natural air circulation and reduce internal moisture.  

5. Surface Preservation & Coating System 

 Surface Preparation: Full steel surface degreasing and shot-blasting to Swedish 
Standard SA 2.5 (roughness profile 25\35\mu  to eliminate rust and mill scale.  

 Exterior Coating System: Multi-coat marine-grade protection consisting of an 
Epoxy Zinc-Rich Primer 30mu an Epoxy Intermediate Primer (40muand a durable 
Acrylic Topcoat (40 mu for a Total Dry Film Thickness (DFT) of 110 mu.  



 

Waldem Container Shelter srl, via Triboniano 133, 20156 Milano – tel 023085504 - Tutti i diritti riservati 

 Interior Coating System: Epoxy Zinc-Rich Primer 30 mu topped with a clean 
Epoxy Topcoat 50 mu | Total DFT: 80 mu in Light Grey (RAL 7035).  

 Understructure: Heavy-duty Epoxy Zinc-Rich primer and waterborne undercoating 
Total DFT: 230 mu on steel parts) for ultimate corrosion resistance against soil and 
road salt.  

6. Compliance & Certifications 

 Fully compliant and certified under the latest international standards: ISO (TC-104), 
CSC (International Convention for Safe Containers), T.I.R. Customs Convention, 
and U.I.C. registration. Individually inspected and certified by Leading Classification 
Societies.  

 Designed to operate under extreme worldwide environmental and shipping 
conditions within a temperature range of -40^C to +70^C without compromising 
structural strength or watertightness.  


